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Termometr oporowy Pt100 
miniaturowy prosty  

z przewodem przyłączeniowym

Termometr oporowy Pt100 typ TOP-OP-30 przeznaczony jest do pomiaru tem-
peratury uzwojeń silników elektrycznych. 

Rezystor osłonięty jest oplotem Cu, stanowiącym ekran, a na zewnątrz całość 
jest osłonięta koszulką termokurczliwą. 

Termometr posiada bardzo dobre własności dynamiczne. 

TOP-OP-30

Parametry techniczne termometru

Istnieje możliwość wykonania odmian nietypowych.

Mierzony 
element Wersja Charakterystyka Zakres  

pomiarowy
Dopuszczalny     

prąd pomiarowy Układ połączeń

Termistor
PTC Zwykła wg DIN 44081 

i DIN  44082 wg zamówienia
8 mA

2 przewodowy
5 mA

Układ Średnica 
przewodu Typ Skład Maks. temp. pracy

2 przewodowy ø 4,3 L2SDS-2x0,25mm2 silikon, oplot, silikon +180°C
3, 4 przewodowy ø 4,4 L4TDS-4x0,25mm2 teflon, oplot, silikon +180°C

Rezystor 
pomiarowy Wersja Charakterystyka Zakres pomiarowy

(zwykła/*wstrząsoodporna)
Klasa 

dokładności
Dop. prąd 

pomiarowy Układ połączeń

1xPt100  
/ 

2xPt100

Zwykła  
/  

*Wstrząsoodporna
wg EN-60751

-50°C..+180°C / *(-50°C..+180°C)
B 8 mA 2, 3, 4 wire

A 5 mA
3, 4 wire

-50°C..+180°C / *(0°C..+150°C) 1/3B (AA) 3 mA

Średnica osłony izolującej  
d/d1 (średnia) Materiał Długość L /L1 (średnia)

podać w  [mm]
(zależy od mierzonego elementu) PVC wg zamówienia
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co oznacza:

Sposób zamawiania

Przykład zamawiania

TOP-OP-30

Mierzony Element

1xPt100  Pojedynczy rezystor pomiarowy Pt100

nxPTC typ Numer termistora PTC

A

Klasa dokładności

B B

A A

1/3B (AA) 1/3 B(AA)

B

Temperatura pracy

podać w °C

G

Wersja

Z Zwykła (rezystor ceramiczny)

W Wstrząsoodporna (rez. cienkowarstwowy)

H

A B C D E F

Układ połączeń i typ przewodu

2p-L2SDS 2 przewodowy (L2SDS-2x0,25mm2)

3p-L4TDS 3 przewodowy (L4TDS-4x0,25mm2)

4p-L4TDS 4 przewodowy (L4TDS-4x0,25mm2)

E

Długość przewodu LK

podać w [mm]

F

TOP-OP-30-1xPt100-A-3p-L4TDS-1000-100-Z
Termometr oporowy, z rezystorem 1xPt100 klasy A w układzie 3-przewodowym typ L4TDS (teflon, oplot, silikon), długość 
przewodu 1000 mm, temperatura pracy do 100°C, zwykła wersja czujnika (rezystor ceramiczny).

Średnica tulejki izolacyjnej d/d1 (średnia)

podać w [mm]

C

Długość tulejki izolacyjnej L /L1 (średnia)

podać w [mm]

D

G H


